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                                  苏州木兰电子科技有限公司
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监狱人员跟踪定位系统解决方案
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第一章   方案背景

1.1 系统背景
监狱人员跟踪定位是利用目前最先进的RFID智能卡技术，针对监狱罪犯人员流动情况分区域管理与监控的需求，专门设计开发的一整套软硬结合的应用系统。系统可使管理干警实时掌握监所内各个受控区域的罪犯人员数量和信息，以及周边执勤干警信息，可提供对各种可疑事件及各种突发事件的报警功能，在突发事件时能够迅速定位相关人员和执勤干警并能够迅速查询到人员在监所内的历史行动轨迹。

第二章   系统设计

2.1  RFID介绍

RFID是无线射频识别技术(Radio Frequency Identifi．cation)的英文缩写，是一种非接触的自动识别技术，它是利用射频信号和空间(电磁或电感)耦合传输特性，实现对被识别物体的自动识别。它包括电子标签(应答器，Tag)和阅读器(读头，Reader)两部分。阅读器又包括读头和天线，很多阅读器将天线和读头模块集成在一个设备单元中。实际运用中，是将电子标签附着在被识别物体的表面或内部，当带有电子标签的被识别物体通过阅读器可识读范围时，阅读器自动以不接触的方式将电子标签中的约定识别信息读取出来，从而实现自动识别物品或自动收集物品标志信息的功能。RFID目前已大规模用于商品零售、仓储管理、生产流水线控制、动物识别、交通运输、军事物质跟踪等领域。我国铁路系统全面使用了RFID系统，用于列车运行控制和车厢调度。

2.2   系统的组成部分
	监控室部分
	· 电脑服务器

· RS232/RS485转换器
· 光纤转换器

· 稳压器

· 备用电脑

· 管理台
· 报警器

· 多串口服务器

	基站部分
	· 读卡器
· 安全型识别卡
· 光纤转换器

	软件
	· 定位管理软件

	传输部分
	· 光纤线，网线，RS485线。


2.3 布线原理图
a.当基站的数量比较少时候采用(RS485+光纤)
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1 犯人配戴有源电子标签卡（其卡戴在犯人的手腕上，是防拆标签，如果犯人强行把它拆下来就会报警），配戴的有源电子标签瞳不断发出2.4G无线电信号，该无线信号是有编码的，每个识别卡的编码是唯一的。
2 基站通过RS485总线连接，距离超过1000米通过光纤传输。
3 光纤转换器：是对成出现的，在发射端是把RS485信号转换为光信号，在接收端是把交信号转换为RS485信号。

4 多串口服务器：是把多个RS485信号转换串口信号。

b.基站的数量比较多的时候建议采用（网口+光纤）
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1 犯人配戴有源电子标签卡（其卡戴在犯人的手腕上，是防拆标签，如果犯人强行把它拆下来就会报警），配戴的有源电子标签瞳不断发出2.4G无线电信号，该无线信号是有编码的，每个识别卡的编码是唯一的。
2 光纤交换机：一个光纤口，多网口的交换机。

3 光纤交换机：多个光纤接入口，一个网口与电脑直接连接。

4 网口基站：此基站是网口，直接与交换机相联。
第三章         系统特点
3.1 卓越的性能

★高度的识别可靠性：100%的前端识别率，犯人只要携带2.4G有源射频卡（除非坏掉），就能被装在附近的读卡器读到。

★识别距离远（0-50米）：在正常环境下可达到50M的稳定距离，在这个范围内都会读到标签卡的信息。

★极高的防冲突性：每个检测点可最多同时识别200个人员信息，

高度的识别稳定性（误码率小于十万分之一），真正达到无误码、无漏卡。

★快速的识别速度（最快可达到200公里/小时的识别速度）：就是对动态的标签卡也能认识到。

★报警功能：如果犯人不小心把腕带去掉了，监控室就会报警。

3.2 应用范围广

配合监狱现有网络状况，可提供基于光纤、以太网、通信电缆等多种隧道内-隧道外传输方式，适应性强，避免了由于传输方式单一造成的实施难度。

3.3 安全性、稳定性高

★具有安全型的防尘、防水性能

★高抗干扰性，对监狱里干扰源、周界环境无特殊要求，环境适应性强

★内部电路高度集成化，器件故障率最小化，运行可靠

★采用有源识别卡，无电磁污染，免维护，使用安全

3.4 操作简单方便

★直接导入监狱里的平面图，操作简单；保证显示的图形与客户的原图比例一致

★软件全中文菜单，具有良好的操作界面

★无线监测分站一体化结构设计，无需外接天线或地感线圈，安装方便快捷

★识别卡内置电池，超低功耗，无须外接矿灯电源，无须充电

3.5 丰富的查询和报表功能

★查询和报表输出、打印功能简单易操作

★可对犯人的基本信息进行查询

★可对犯人运动轨迹进行查询

★可按要求输出各种信息报表（如：犯人进出时间报表等）

第四章          系统功能

4.1 定位管理功能

★ 任一时间查询并显示某个区域人员及设备的身份、数量和分布情况。

★ 查询一个或多个人员及设备现在的实际位置、活动轨迹。

★ 记录有关人员及设备在任一地点的到/离时间和总工作时间等一系列信息，可以督促和落实重要巡查人员（如：狱警检测人员）是否按时、到点的进行实地查看，或进行各项数据的检测和处理，从根本上尽量杜绝犯人间打架事故出现。

4.2 查询统计

★ 犯人查询：可以按照自定义组合条件对犯人当前区域、滞留时间及活动的路线进行查询。

★区别查询：可以对监狱里，各基站的分布情况进行查询。

★ 未到达区域查询：可以对狱警是否按时到达提定地点进行查询。
★ 犯人人数统计：可以根据日期对犯人的数量进行统计。

★ 区域人数统计：可以任意设置和管理相关施工区域，自动进行区域人数统计。
第五单        硬件介绍

5.1 基站
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5.2  有源电子腕带
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RFID卡应选择识读距离远微波系统，通过ID号，使计算机识别对应的持标签卡人身份。通过强制的手段、适当的措施来保证RFID卡与罪犯身体不可分离，如可镶嵌在表带式的装置中，系在手腕或脚腕上。

5.3  狱警电子标签
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	工作电压
	DC3v

	作电流
	发送时的工作电流：≤10mA；

	工作频率
	2.4GHz-2.45GHz

	发射功率 
	-70dbm-0dbm；

	电池
	内置七号电池，电池寿命不小于5年

	尺寸
	65*48*19mm


第七章 工程施工说明

7.1 工程的安装和调试

a.工程的安装和调试是由我公司的富有经验的技术人员承担。这些技术人员在公司里专门从事技术的研究和开发的，并且都有多次安装调试的经验。

b.在其过程中，施工人员要配合安装调试，甲方要陪同。

c.安装完成后，甲方依据本公司的设计图纸，方案，按照国家标准逐项验收。验收通过后，交验全部全部技术资料。

d.在使用前我们公司负责为甲方免费培训操作人员。

7.2工程流程图 
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7.3施工总设计

7.3.1 工程技术设计 

a.工程技术设计，保证符合方案和合同的要求。

b.工程设计，要对终端设备质量进行检测。以实施稳定可靠的监控。

c.工程设计，要对软件，硬件产品性能进行检测，多测试几次。 

d.工程设计，针对每项目工作要做出相应报表或文档。

73.2工程施工图设计 

a.熟悉方案图和施工图，并做出详细分析。并写成相应文档的形式。

b.根据国家规范，设计方式过程式，并写出详细文档。

C 根据详细文档设计图纸、施工规范，附以必要的方案说明。 

7.3.3布线规范

a、施工、安装设计图纸及必要的技术文件必须齐全。 

B 探测器的安装应符合设计图纸和产品使用安装说明上的要求。

c 系统接地：中心室至接地体的工作接地应穿入坚固的保护套管，工作接地与保护接地必须分开。

7.3.4工程设备及人员管理

     施工设备根据合同要求，如果个别设备没有写到最后用到，具体双方协商解决。

★ 施工设备要准时入库，安装具体一定的要求，安排在安全的地方。

★施工设备出库时，要点清数量，如果在点清数量后，最后出现问题。要追究当事人的责任。

★安装人员人施工人员要相互配合，不能发生冲突。并且要遵守工地的章程。

第八章  技术支持与服务内容

8.1系统技术报务

a.测试期内：（1月）

      在测试期内系统如果出现故障或不能工作，我们可以提供免费服务，设备问题我们可以换设备，方式：大的问题我们会上门服务，如果是小的问题我们提供电话服务。

b.保修期内（1年内）

     在保修期内系统出现问题，系统出现问题我们免费维修。方式：大的问题我们会上门服务，如果是小的问题我们提供电话服务。

c.保质期后

     我们一直免费的电话咨询服务，如果上门服务要收取一定的费用。

8.2 人员培训计划

     为了使整个工程能更好的使用，我公司制定了相应的培训计划。

a.培训时间安排：

   在项目安装完毕后，对负责该项目的技术人员进行培训（时间为3-5天）

b.培训项目

   理论的培训：包括整个系统的原理、用到的技术进行培训。

   实践培训：操作过程要注意的问题，紧急处理培训。

   维护培训：要不定期的对系统进行维护，培训他如何维护。

8.3 培训内容

8.3.1、电脑安装： Windows XP /SQL2005的安装和基本系统使用

8.3.2、详细操作说明：

a 系统的登录

  登录流程：在进入系统前要登录，

b 系统的考勤

  讲术考勤的功能，及如何操作实现 :具体有上下班设置，考勤统计，如何查询，修改，添加

c 人员定位

读卡器信息如何写入，如何添加，如何修改。如何对行走路线的查询。

公司：苏州木兰科技有限公司

联系人：申存
电话：0512-87650074    18936140049
QQ：1443802631







































